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Töppöset tuolinjalkoihin
Virkkaa tuolinjalkojen suojaksi ja koristeeksi töppöset.
Tuolinjalkatöppöset estävät tuolinjalkoja naarmuttamasta
lattiaa. Materiaaliksi sopii kulutusta kestävä lankaa, esimerkiksi
villalanka, jossa on mukana polyamidia. Hae inspiraatiota
tuolinjalkatöppösten suunnitteluun vaikkapa eläinten tassuista
tai suunnittele muuten sisustukseen sopivat töppöset. Kuvan
töppösessä on käytetty ketjusilmukoita, piilosilmukoita ja
kiinteitä silmukoita. Löydät ohjeita virkkaussilmukoihin mm.
Punomo.fi-sivuston kautta:
https://punomo.fi/kategoria/kasityotekniikat/lankatekniikat/virk
kaus-tekniikat/virkkauksen-perusasiat/virkkaussilmukat/

TUOLINJALKATÖPPÖSEN TYÖVAIHEET

1. TEE ALOITUSSILMUKKA

2. VIRKKAA KETJUSILMUKOITA JA
YHDISTÄ NE RENKAAKSI
Virkkaa ketjusilmukoita sen verran, että nauha
yltää tuolinjalan ympäri.

Ennen yhdistämistä tarkista, ettei
ketjusilmukkanauha ole kierteellä.

Yhdistä renkaaksi piilosilmukalla:
Vedä lanka ensimmäinen ja viimeisen
ketjusilmukan läpi.

3. VIRKKAA KIINTEITÄ SILMUKOITA

Virkkaa kiinteitä silmukoita ketjusilmukkanauhaan
niin, että aloituslanka jää silmukoiden väliin.
Näin tehtäessä sinun ei tarvitse päätellä lankaa
jälkikäteen.

Sulje kerros piilosilmukalla.

4. JATKA KERROSTEN VIRKKAAMISTA,
    KUNNES HALUAT VAIHTAA VÄRIÄ

Sulje kerros aina piilosilmukalla.
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5. VÄRIN VAIHTAMINEN

Virkkaa kerroksen sulkeva piilosilmukka uudella
värillä.

Jatka virkkaamista kiinteillä silmukoilla niin, että
langanpäät jäävät silmukoiden väliin.

6. VIRKKAA POHJA

Kun töppösen varsin on tarpeeksi pitkä, tee
kavennuskerros eli virkkaa vain joka toiseen
silmukkaan.

7. YHDISTÄ POHJAN REUNAT

Yhdistä pohjan reunat yhteen:
Vedä lanka kerralla molempien reunojen ja
koukulla olevan silmukan läpi.

Jatka kunnes aukko on kiinni.

Vedä lanka viimeisen silmukan läpi.

8. VIIMEISTELE

Päättele langanpää työn sisäpuolelle.


